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ELEMENTO NEUTRO CON 

PRESE  ELETTRICHE 
Piano neutro realizzato in acciaio inox AISI 304, 

spessore piano 20/10 di mm. Parte superiore con 

telaio portabacinelle GN 1/1 h=100 mm su guide 

telescopiche inox fissate alla facciata esterna. Da 

corredare con bacinelle. Parte inferiore: 1 interruttore 

con protezione differenziale (salvavita) e 2 prese 

elettriche monofase schuko. 

 

Spessore piano 2 mm 

 

Caratteristiche funzionali 

· Elemento neutro con piano di lavoro e telaio portabacinelle 1/1 GN h=100 mm su guide telescopiche inox fissate alla facciata esterna. 

Da corredare con bacinelle. 

· Sul pannello frontale, n. 2 prese elettriche tipo Schuko ed interruttore differenziale (salvavita). 

· Altezza del piano di lavoro 54 mm e allineamento estetico con i piani di lavoro di tutti gli elementi di Icon7000. 

· Cruscotto frontale sagomato, pannellature laterali e posteriori. 

Caratteristiche costruttive 

· Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 spessore 20/10 con finitura Scotch Brite. 

· Pannelli esterni in acciaio inox, cruscotto con pannelli laterali in acciaio AISI 304, finitura Scotch Brite. 

· Sistema di accostamento dei piani molto rigido e preciso che garantisce massima qualità e igiene. 

 

Dati tecnici 
 

Peso netto 100 kg Peso lordo 110 kg 

 

 

 

Dimensioni 40x72x90 cm Imballo 51x106x119 cm 
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